PRILOGA 1
CILJI KAKOVOSTI PODATKOV

A. Cilji kakovosti podatkov za ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka

	
	 Žveplov dioksid, dušikov dioksid in dušikovi oksidi ter ogljikov monoksid 
	 Benzen 
	 Delci (PM10/PM2,5) in svinec 
	Ozon ter z njim povezana NO in NO2 

	Meritve na stalnem merilnem mestu [1] 
	 
	 
	 
	 

	Negotovost pri meritvah 
	 15 % 
	 25 % 
	 25 % 
	 15 % 

	Najmanjša razpoložljivost podatkov 
	 90 % 
	 90 % 
	 90 % 
	 90 % poleti 75 % pozimi 

	Najmanjša časovna pokritost: 
	 
	 
	 
	 

	- neizpostavljeno mestno okolje in promet 
	 — 
	 35 % [2] 
	 — 
	 — 

	 -industrijski predeli 
	 — 
	 90 % 
	 — 
	 — 

	Indikativne meritve 
	 
	 
	 
	 

	Najmanjša razpoložljivost podatkov 
	 25 % 
	 30 % 
	 50 % 
	 30 % 

	Negotovost pri meritvah 
	 90 % 
	 90 % 
	 90 % 
	 90 % 

	Najmanjša časovna pokritost 
	 14 % [4] 
	 14 % [3] 
	 14 % [4] 
	 > 10 % poleti 

	Negotovost pri modeliranju: 
	 
	 
	 
	 

	urni podatki 
	 50 % 
	 — 
	 — 
	 50 % 

	osemurna povprečja 
	 50 % 
	 — 
	 — 
	 50 % 

	dnevna povprečja 
	 50 % 
	 — 
	 še ni opredeljeno 
	 — 

	letna povprečja 
	 30 % 
	 50 % 
	 50 % 
	 — 

	Objektivna ocena Negotovost pri meritvah 
	 75 % 
	 100 % 
	 100 % 
	 75 % 


1. Naključne meritve se lahko uporabijo namesto neprekinjenih meritev za benzen, svinec in delce, če lahko Agencija Evropski komisiji  dokaže, da negotovost pri meritvah, vključno z negotovostjo pri meritvah zaradi naključnega vzorčenja, izpolnjuje cilj kakovosti 25 %in je časovna pokritost še vedno večja od najmanjše časovne pokritosti za indikativne meritve. Naključno vzorčenje mora biti enakomerno porazdeljeno čez vso leto, da ne pride do nesimetričnosti rezultatov. Negotovost zaradi naključnega vzorčenja se lahko določi s postopkom, določenim v ISO 11222 (2002) „Kakovost zraka – Določitev negotovosti pri časovnem povprečju meritev kakovosti zraka“. Kadar se naključne meritve uporabijo za oceno zahteve mejne vrednosti za PM10, je treba oceniti 90,4 % (naj bi bil nižji ali enak 50 μg/m3) namesto števila preseganj, na katerega znatno vpliva pokritost podatkov.

2. Porazdeljeno prek vsega leta, da so reprezentativni za različne podnebne in prometne pogoje.

3. Ena dnevna naključna meritev na teden, enakomerno porazdeljena prek vsega leta ali 8 enakomerno porazdeljenih tednov prek vsega leta.
4. Ena naključna meritev na teden, enakomerno porazdeljena prek vsega leta ali 8 enakomerno porazdeljenih tednov prek vsega leta.
Negotovost (izražena s 95 % stopnjo zaupanja) pri metodah ocenjevanja se ovrednoti v skladu z načeli navodil CEN o izražanju negotovosti meritev (ENV 13005-1999), z metodologijo ISO 5725:1994 in navodili iz poročila CEN "Kakovost zraka – Pristop k negotovosti ocene za referenčne merilne metode za zunanji zrak" (CR 14377:2002E). Odstotki negotovosti v zgornji tabeli so navedeni za povprečje posameznih meritev v času, za katerega je določena mejna vrednost (ali ciljna vrednost v primeru ozona), za 95 % interval zaupanja. Negotovost pri meritvah na stalnem merilnem mestu se šteje, kakor da se uporablja v okviru ustrezne mejne vrednosti (ali ciljne vrednosti v primeru ozona).

Negotovost pri modeliranju se določi kot največji odklon izmerjenih in izračunanih koncentracij za 90 % posameznih merilnih mest v času, za katerega je določena mejna vrednost (ali ciljna vrednost v primeru ozona), ne da bi se upoštevala časovna razporeditev dogodkov. Negotovost pri modeliranju se šteje, kakor da se uporablja v okviru ustrezne mejne vrednosti (ali ciljne vrednosti v primeru ozona). Meritve na stalnem merilnem mestu, ki jih je treba izbrati za primerjavo z rezultati modeliranja, morajo biti reprezentativne glede na območje in resolucijo, ki ga model zajema. 
Negotovost pri objektivni oceni se določi kot največji odklon izmerjenih in izračunanih koncentracij v času, za katerega je določena mejna vrednost (ali ciljna vrednost v primeru ozona), ne da bi se upoštevala časovna razporeditev dogodkov.

Zahteve za najmanjšo razpoložljivost podatkov in časovno pokritost ne vključujejo izgub podatkov zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja inštrumentov.

B. Rezultati ocenjevanja kakovosti zraka

Za območja ali aglomeracije, za katera se za ocenjevanje kakovosti zraka uporabljajo drugi viri, ki dopolnjujejo meritve, ali pa so ti drugi viri edini način ocenjevanja, se zberejo naslednji podatki:

1. opis opravljenega ocenjevanja,

2. uporabljene posebne metode s sklicevanjem na opise metod,

3. viri podatkov in informacij,

4. opis rezultatov, skupaj z negotovostmi, in zlasti obseg katerega koli področja ali, če je to pomembno, dolžino ceste na območju ali v aglomeracijah, nad katero koncentracije presegajo katero koli mejno vrednost, ciljno vrednost ali dolgoročni cilj in sprejemljivo preseganje, kadar se uporablja, ter katerega koli območja na katerem koncentracije presegajo zgornji ocenjevalni prag ali spodnji ocenjevalni prag,

5. prebivalstvo, ki je lahko izpostavljeno ravnem, ki presegajo katerokoli mejno vrednost za varovanje zdravja ljudi.

C. Zagotavljanje kakovosti pri ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka: potrditev podatkov

1. Za zagotovitev natančnosti meritev in skladnosti s cilji kakovosti podatkov, določenih v oddelku A, Agencija zagotovi:

· da so vse meritve, opravljene v zvezi z ocenjevanjem kakovosti zunanjega zraka na podlagi členov 5 in 8, sledljive v skladu z zahtevami iz oddelka 5.6.2.2 ISO/IEC 17025:2005,

· da bodo institucije, ki upravljajo mreže, in posamezne postaje vzpostavile sistem zagotavljanja in nadzora kakovosti, ki omogoča redno vzdrževanje za zagotovitev natančnosti merilnih naprav,

· da se določi postopek zagotavljanja kakovosti/nadzora kakovosti za postopek zbiranja podatkov in poročanja ter da institucije, imenovane za to nalogo, dejavno sodelujejo v sorodnih programih zagotavljanja kakovosti v vsej Skupnosti,

· da so nacionalni laboratoriji, ki jih imenujejo ustrezni pristojni organi ali telesa, določeni v skladu s členom 3, udeleženi pri primerjalnih meritvah v vsej Skupnosti, ki zajemajo onesnaževala, urejena s to direktivo, do leta 2010 akreditirani v skladu z EN/ISO 17025 za referenčne metode iz Priloge 6. Ti laboratoriji so na ozemlju držav članic vključeni v usklajevanje programov na ravni Skupnosti za zagotavljanje kakovosti, ki jih organizira Komisija, in na nacionalni ravni tudi usklajujejo ustrezno izvajanje referenčnih metod in dokaze enakovrednosti nereferenčnih metod.

2. Šteje se, da so vsi podatki, poslani na podlagi 16. člena, veljavni, razen podatkov, ki so označeni kot začasni.

PRILOGA 2
DOLOČITEV ZAHTEV ZA OCENJEVANJE KONCENTRACIJ ŽVEPLOVEGA DIOKSIDA, DUŠIKOVEGA DIOKSIDA IN DUŠIKOVIH OKSIDOV, DELCEV (PM10 IN PM2,5), SVINCA, BENZENA TER OGLJIKOVEGA MONOKSIDA V ZUNANJEM ZRAKU ZNOTRAJ OBMOČJA ALI V AGLOMERACIJI
A. Zgornji in spodnji ocenjevalni prag

Uporabljata  se naslednji zgornji ocenjevalni prag in spodnji ocenjevalni prag:

1. Žveplov dioksid

	
	 Varovanje zdravja 
	 Varstvo rastlin 

	zgornji ocenjevalni prag 
	 60 % 24-urne mejne vrednosti (vrednost 75 µg/m3 ne sme biti presežena več kot 3-krat v koledarskem letu) 
	 60 % zimske kritične vrednosti (12 µg/m3) 

	spodnji ocenjevalni prag 
	 40 % 24-urne mejne vrednosti (vrednost 50 µg/m3 ne sme biti presežena več kot 3-krat v koledarskem letu) 
	 40 % zimske kritične vrednosti (8 µg/m3) 


2. Dušikov dioksid in dušikovi oksidi

	
	 Urna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi (NO2) 
	 Letna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi (NO2) 
	 Letna kritična vrednost za varstvo rastlin in naravnih ekosistemov (NOx) 

	zgornji ocenjevalni prag 
	 70 % mejne vrednosti (vrednost 140 µg/m3 ne sme biti presežena več kot 18-krat v koledarskem letu) 
	 80 % mejne vrednosti (32 µg/m3) 
	 80 % kritične vrednosti (24 µg/m3) 

	spodnji ocenjevalni prag 
	 50 % mejne vrednosti (100 µg/m3 ne sme biti preseženo več kot 18-krat v koledarskem letu) 
	 65 % mejne vrednosti (26 µg/m3) 
	 65 % kritične vrednosti (19,5 µg/m3) 


3. Delci (PM10/PM2,5)

	
	 24-urno povprečje PM10 
	 Letno povprečje PM10 
	 Letno povprečje PM2,5 [1] 

	zgornji ocenjevalni prag 
	 70 % mejne vrednosti (35 µg/m3 ne sme biti preseženo več kot 35-krat v koledarskem letu) 
	 70 % mejne vrednosti (28 µg/m3) 
	 70 % mejne vrednosti (17 µg/m3) 

	spodnji ocenjevalni prag 
	 50 % mejne vrednosti (25 µg/m3 ne sme biti preseženo več kot 35-krat v koledarskem letu) 
	 50 % mejne vrednosti (20 µg/m3) 
	 50 % mejne vrednosti (12 µg/m3) 


[1] Zgornji in spodnji ocenjevalni prag za PM2,5 se ne uporabljata za meritve za oceno skladnosti s ciljnim zmanjšanjem izpostavljenosti PM2,5 zaradi varovanja zdravja ljudi.

4. Svinec

	
	 Letno povprečje 

	zgornji ocenjevalni prag 
	 70 % mejne vrednosti (0,35 µg/m3) 

	spodnji ocenjevalni prag 
	 50 % mejne vrednosti (0,25 µg/m3) 


5. Benzen

	
	 Letno povprečje 

	zgornji ocenjevalni prag 
	 70 % mejne vrednosti (3,5 µg/m3) 

	spodnji ocenjevalni prag 
	 40 % mejne vrednosti (2 µg/m3) 


6. Ogljikov monoksid

	
	 Osemurno povprečje 

	zgornji ocenjevalni prag 
	 70 % mejne vrednosti (7 mg/m3) 

	spodnji ocenjevalni prag 
	 50 % mejne vrednosti (5 mg/m3) 


B. Določanje preseganj zgornjega in spodnjega ocenjevalnega pragu

Preseganja zgornjega in spodnjega ocenjevalnega praga je treba določiti na podlagi koncentracij v preteklih petih letih, kadar je na voljo dovolj podatkov. Šteje se, da je ocenjevalni prag presežen, kadar je bil presežen vsaj v treh posameznih letih iz obdobja preteklih petih let.

Kadar so na voljo podatki iz obdobja, krajšega od petih let, je mogoče združiiti kratkotrajne merilne kampanje v enem letu in na mestih, ki so verjetno značilna za najvišje ravni onesnaženosti, z rezultati, pridobljenimi na podlagi podatkov iz emisijskih evidenc in modeliranja, za določitev preseganja zgornjega in spodnjega ocenjevalnega praga.

PRILOGA 3
OCENJEVANJE KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA IN POSTAVITEV VZORČEVALNIH MEST ZA MERJENJE ŽVEPLOVEGA DIOKSIDA, DUŠIKOVEGA DIOKSIDA IN DUŠIKOVIH OKSIDOV, DELCEV (PM10 in PM2,5), SVINCA, BENZENA TER OGLJIKOVEGA MONOKSIDA V ZUNANJEM ZRAKU

A. Splošno

Kakovost zunanjega zraka se ocenjuje na vseh območjih in v vseh aglomeracijah v skladu z naslednjimi merili:

1. Kakovost zunanjega zraka se ocenjuje na vseh mestih, razen tistih iz odstavka 2, v skladu z merili iz oddelkov B in C za postavitev vzorčevalnih mest za meritve na stalnem merilnem mestu. Načela iz oddelkov B in C se prav tako uporabljajo, v kolikor so pomembna pri opredelitvi posameznih postavitev, kjer se določijo koncentracije zadevnih onesnaževal in kjer se kakovost zunanjega zraka ocenjuje z indikativnimi meritvami ali modeliranjem.

2. Skladnost z mejnimi vrednostmi, usmerjena k varovanju zdravja ljudi, se ne ocenjuje na naslednjih postavitvah:

(a) vseh postavitvah, ki se nahajajo znotraj območij, do katerih javnost nima dostopa in kjer ni stalnih bivališč;

(b) v skladu s prvim odstavkom člena 1 na tovarniških kompleksih ali v industrijskih obratih, za katere veljajo ustrezne določbe o zdravju in varnosti pri delu;

(c) na voznih pasovih cest; in na vmesnih ločilnih pasovih na cestah, razen tam, kjer je pešcem običajno omogočen dostop do vmesnega ločilnega pasu.

B. Umestitev vzorčevalnih mest na makroravni

1. Varovanje zdravja ljudi

(a) Vzorčevalna mesta, katerih namen je varovanje zdravja ljudi, se umestijo, tako da:

· zagotovijo podatke o predelih znotraj območij in aglomeracij, kjer se pojavljajo najvišje koncentracije, za katere je verjetno, da jim je prebivalstvo neposredno ali posredno izpostavljeno za obdobje,  katerega trajanje je značilno glede na čas povprečenja mejne vrednosti (mejnih vrednosti),

· zagotovijo podatke o ravneh v drugih predelih znotraj območij in aglomeracij, ki so reprezentativni za izpostavljenost celotnega prebivalstva.

(b) Vzorčevalna mesta so na splošno umeščena tako, da se zelo majhna mikrookolja ne merijo v njihovi neposredni bližini, kar pomeni, da mora biti vzorčevalno mesto umeščeno tako, da je vzorčeni zrak reprezentativen za kakovost zraka cestnega odseka, ki ni manjši od 100 m v dolžino na prometnih mestih, in ki meri vsaj 250 m x 250 m v industrijskih predelih, kadar je to izvedljivo.

(c) Postavitve v neizpostavljenem mestnem okolju so postavljene tako, da na njihovo raven onesnaženosti vpliva celoten delež onesnaževal iz vseh virov na tisti strani postaje, ki je obrnjena proti vetru. Za določitev ravni onesnaženosti ne bi smel prevladati samo en vir, razen če so take razmere tipične za večje mestno območje. Navedena vzorčevalna mesta so na splošno in praviloma reprezentativna za nekaj kvadratnih kilometrov.

(d) Kadar je cilj oceniti ravni v neizpostavljenem podeželskem okolju, na vzorčevalno mesto ne smejo vplivati aglomeracije ali industrijski predeli v njegovi bližini, to so predeli, ki so bližje od petih kilometrov.

(e) Kadar je treba oceniti prispevek iz industrijskih virov, se vsaj eno vzorčevalno mesto postavi na vetrno stran glede na položaj vira na najbližjem stanovanjskem območju. Kadar koncentracija na neizpostavljenih mestih ni znana, se postavi dodatno vzorčevalno mesto v glavni smeri vetra.

(f) Vzorčevalna mesta so, kadar je to mogoče, reprezentativna tudi za podobna mesta, ki niso v njihovi neposredni bližini.
2. Varstvo rastlin in naravnih ekosistemov

Vzorčevalna mesta, usmerjena na varstvo rastlin in naravnih ekosistemov, so oddaljena več kot 20 km od aglomeracij ali več kot 5 km od drugih poseljenih območij, industrijskih objektov ali avtocest ali večjih cest s preštetimi več kot 50.000 vozili na dan, kar pomeni, da mora biti vzorčevalno mesto postavljeno tako, da je vzorčeni zrak reprezentativen za kakovost zraka okoliškega območja, katerega površina je vsaj 1000 km2. Ob upoštevanju zemljepisnih pogojev ali možnosti za zaščito posebej ranljivih območij se lahko  vzorčevalno mesto postavi na manjši razdalji ali tako, da je reprezentativno za kakovost zraka na ožjem območju.
C. Umestitev vzorčevalnih mest na mikroravni

Kadar je to izvedljivo, se uporablja naslednje:

· Upoštevajo se lahko tudi naslednji dejavniki: pretok okrog vzorčevalne sonde na dovodu naj bi bil nemoten (prost v krogu vsaj 270°), tako da nobene prepreke ne vplivajo na pretok zraka v bližini vzorčevalnika (navadno nekaj metrov od zgradb, balkonov, dreves in drugih ovir ter vsaj 0,5 m od najbližje stavbe, če so vzorčevalna mesta reprezentativna za kakovost zraka ob stavbni črti),

· na splošno je mesto vzorčenja na dovodu na višini med 1,5 m (območje dihanja) in 4 m nad tlemi. V nekaterih okoliščinah so lahko potrebna višja mesta (do 8 m). Umestitev na višje mesto je lahko primerna tudi, kadar je postaja reprezentativna za širše območje,

· sonda na dovodu ni nameščena v neposredni bližini virov, da ne pride do neposrednega zajema emisij, ki ne bi bile premešane z zunanjim zrakom,

· izpuh vzorčevalnika se namesti tako, da ne pride do ponovnega kroženja izpušnega zraka skozi dovod v vzorčevalnik,

· prometu izpostavljene sonde za vzorčenje vseh onesnaževal so postavljene vsaj 25 m od roba večjih križišč in največ 10 m od cestnega robnika.

Upoštevajo se lahko tudi: 
· moteči viri,

· varnost,

· dostop,

· razpoložljivost električnega toka in telefonskega omrežja,

· vidnost mesta vzorčenja glede na okolico,

· varnost javnosti in izvajalcev,

· zaželenost skupne umestitve mest vzorčenja za različna onesnaževala,

· zahteve prostorskega načrtovanja.
D. Dokumentiranje in pregled izbire mesta vzorčenja

Postopki izbire mest vzorčenja so v fazi razvrščanja v celoti dokumentirani s sredstvi, kot so orientacijske fotografije okoliškega področja in podrobni zemljevid. Mesta se v rednih časovnih presledkih pregledujejo in ponovno dokumentirajo za zagotovitev, da izbirna merila ostanejo ves čas veljavna.

PRILOGA 4
MERITVE NA MESTIH V NEIZPOSTAVLJENEM PODEŽELSKEM OKOLJU NE GLEDE NA KONCENTRACIJO

A. Cilji

Glavni cilj takih meritev je zagotoviti, da so na voljo ustrezni podatki o ravneh v neizpostavljenem okolju. Ti podatki so bistveni za presojo povečanih ravni na bolj onesnaženih območjih (kakor so neizpostavljeno mestno okolje, mesta, povezana z industrijo, mesta, povezana s prometom), za oceno možnega povečanja onesnaženosti zaradi prenosa onesnaževal zraka na velike razdalje in za podporo analize porazdelitve virov in za razumevanje posebnih onesnaževal, kakor so delci. Nadalje je to bistveno za večjo uporabo modeliranja tudi na mestnih območjih.

B. Snovi

Meritev delcev PM2,5 mora vključevati vsaj celotno masno koncentracijo in koncentracije ustreznih spojin za označitev njene kemijske sestave. Vključi se tudi vsaj spodaj navedena kemijska sestava.

	SO42– 
	 Na+ 
	 NH4+ 
	 Ca2+ 
	 elementarni ogljik (EC) 

	NO3– 
	 K+ 
	 Cl– 
	 Mg2+ 
	 organski ogljik (OC) 


C. Umestitev merilnih mest

Meritve je treba izvajati zlasti na neizpostavljenih podeželskih območjih v skladu z deli A, B in C Priloge 3
PRILOGA 5
MERILA ZA DOLOČITEV NAJMANJŠEGA ŠTEVILA VZORČEVALNIH MEST ZA MERITVE NA STALNEM MERILNEM MESTU GLEDE KONCENTRACIJ ŽVEPLOVEGA DIOKSIDA, DUŠIKOVEGA DIOKSIDA IN DUŠIKOVIH OKSIDOV, DELCEV (PM10, PM2,5), SVINCA, BENZENA TER OGLJIKOVEGA MONOKSIDA V ZUNANJEM ZRAKU
A. Najmanjše število vzorčevalnih mest za meritve na stalnem mestu za oceno skladnosti z mejnimi vrednostmi za varovanje zdravja ljudi in alarmnimi vrednostmi na območjih in v aglomeracijah, pri katerih je meritev na stalnem merilnem mestu edini vir podatkov

1. Razpršeni viri

	Prebivalstvo aglomeracije ali območja (izraženo v tisočih)
	Kadar koncentracije presegajo zgornji ocenjevalni prag (1)
	Kadar so najvišje koncentracije med zgornjim in spodnjim ocenjevalnim pragom

	
	 Onesnaževala razen PM
	 PM(2) (vsota PM10 in PM2,5)
	 Onesnaževala razen PM
	PM (2) (vsota PM10 in PM2,5)

	0–249 
	 1 
	 2 
	 1 
	 1 

	250–499 
	 2 
	 3 
	 1 
	 2 

	500–749 
	 2 
	 3 
	 1 
	 2 

	750–999 
	 3 
	 4 
	 1 
	 2 


[1] Za dušikov dioksid, delce, benzen in ogljikov monoksid: vključitev vsaj ene postaje za spremljanje v neizpostavljenem mestnem okolju in ene postaje za mesta, izpostavljena prometu, pod pogojem, da to ne poveča števila mest vzorčenja. Za ta onesnaževala se skupno število postaj za meritve v neizpostavljenem mestnem okolju in skupno število postaj za mesta, izpostavljena prometu, ki se zahtevajo v skladu  s prvim odstavkom oddelka A, ne razlikujejo za več kot za faktor 2. Mesta vzorčenja, kjer je bila v zadnjih treh letih presežena mejna vrednost PM10, se ohranijo, razen če jih je treba zaradi posebnih okoliščin, zlasti prostorskega razvoja, prestaviti.

[2] Če se PM2,5 in PM10 merita v skladu s členom 7 na isti postaji za spremljanje, se to šteje kot dve ločeni vzorčevalni mesti. Skupno število vzorčevalnih mest za merjenje PM2,5 in PM10 v državi članici, zahtevano v skladu s prvim odstavkom oddelka A, se ne razlikuje za več kot za faktor 2, število vzorčevalnih mest za merjenje PM2,5 v neizpostavljenem mestnem okolju aglomeracij in mestnih območij pa ustreza zahtevam iz oddelka B Priloge V.

2. Točkovni viri

Za ocenjevanje onesnaženosti v bližini točkovnih virov se število vzorčevalnih mest za meritev na stalnem merilnem mestu določi  tako, da se upoštevajo gostota emisij, verjetni vzorci razporeditve onesnaženosti zunanjega zraka in možna izpostavljenost prebivalstva.
B. Najmanjše število vzorčevalnih mest za meritev na stalnem merilnem mestu za oceno skladnosti s ciljnim zmanjšanjem izpostavljenosti PM2,5 zaradi varovanja zdravja ljudi

V ta namen se uporablja eno vzorčevalno mesto na milijon prebivalcev; to število zajema aglomeracije in dodatna mestna območja z več kot 100000 prebivalci. Navedena vzorčevalna mesta lahko sovpadajo z vzorčevalnimi mesti iz oddelka A.

C. Najmanjše število vzorčevalnih mest za meritve na stalnem merilnem mestu za oceno skladnosti s kritičnimi vrednostmi za varstvo rastlin na območjih, ki niso aglomeracije

	Kadar najvišje koncentracije presegajo zgornji ocenjevalni prag 
	 Kadar so najvišje koncentracije med zgornjim in spodnjim ocenjevalnim pragom 

	1 postaja na vsakih 20000 km2 
	 1 postaja na vsakih 40000 km2 


PRILOGA 6
REFERENČNE METODE ZA OCENJEVANJE KONCENTRACIJ ŽVEPLOVEGA DIOKSIDA, DUŠIKOVEGA DIOKSIDA IN DUŠIKOVIH OKSIDOV, DELCEV (PM10 IN PM2,5), SVINCA, BENZENA, OGLJIKOVEGA MONOKSIDA TER OZONA
A. Referenčne merilne metode

1. Referenčna metoda za merjenje žveplovega dioksida

Referenčna metoda za merjenje žveplovega dioksida je tista, ki je opisana v EN 14212:2005 "Kakovost zunanjega zraka – Standardna metoda za določanje koncentracije žveplovega dioksida z ultraviolično fluorescenco".
2. Referenčna metoda za merjenje dušikovega dioksida in dušikovih oksidov

Referenčna metoda za merjenje dušikovega dioksida in dušikovih oksidov je tista, ki je opisana v EN 14211:2005 "Kakovost zunanjega zraka – Standardna metoda za določanje koncentracije dušikovega dioksida in dušikovega monoksida s kemoluminiscenco".
3. Referenčna metoda za vzorčenje in merjenje svinca

Referenčna metoda za vzorčenje svinca je tista, ki je opisana v četrtem odstavku oddelka A te priloge. Referenčna metoda za merjenje svinca je tista, ki je opisana v EN 14902:2005 "Standardna metoda za določanje Pb, Cd, As in Ni v frakciji lebdečih delcev PM10".
4. Referenčna metoda za vzorčenje in merjenje delcev PM10

Referenčna metoda za vzorčenje in merjenje delcev PM10 je tista, ki je opisana v EN 12341:1999 "Kakovost zraka – Določitev frakcije suspendiranih delcev PM10 – Referenčna metoda in terenski preskusni postopek za potrditev enakovrednosti merilnih metod".
5. Referenčna metoda za vzorčenje in merjenje delcev PM2,5

Referenčna metoda za vzorčenje in merjenje PM2,5 je tista, ki je opisana v EN 14907:2005 "Standardna gravimetrična merilna metoda za določanje masne frakcije suspendiranih delcev PM2,5".
6. Referenčna metoda za vzorčenje in merjenje benzena

Referenčna metoda za merjenje benzena je tista, ki je opisana v EN 14662:2005, delih 1, 2 in 3 "Kakovost zunanjega zraka – Standardna metoda za določanje koncentracij benzena".
7. Referenčna metoda za merjenje ogljikovega monoksida

Referenčna metoda za merjenje ogljikovega monoksida je tista, ki je opisana v EN 14626:2005 "Kakovost zunanjega zraka – Standardna metoda za določanje koncentracije ogljikovega monoksida z nedisperzivno infrardečo spektroskopijo".
8. Referenčna metoda za merjene ozona

Referenčna metoda za merjenje ozona je tista, ki je opisana v EN 14625:2005 "Kakovost zunanjega zraka – Standardna metoda za določanje koncentracije ozona z ultravijolično fotometrijo".
B. Dokaz enakovrednosti

1. Lahko se uporabi katero koli drugo metodo, za katero lahko dokaže, da daje rezultate, ki so enakovredni rezultatom, pridobljenim s katero koli od metod, navedenih v točki A, ali, kadar gre za delce, katero koli drugo metodo, za katero  se lahko dokaže, da je skladno povezana z referenčno metodo. V takem primeru je treba rezultate, dosežene z navedeno metodo, popraviti, da se dobijo rezultati, enakovredni tistim, ki bi jih dobili z uporabo referenčne metode.

2. Agencija, za del programa ocenjevanja kakovosti zunanjega zraka, ki ga izvaja neposredno,  pripravi poročilo o dokazu enakovrednosti v skladu z odstavkom 1.  Pri tem se uporabljajo navodila Evropske komisije  glede dokazovanja enakovrednosti.

3. Izvajalci programa ocenjevanja kakovosti zunanjega zraka, vključno z izvajalci lokalnih programov ocenjevanja kakovosti zunanjega zraka in   izvajalci  obratovalnega monitoringa, ki vključuje ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka,  pripravijo  in posredujejo Agenciji poročilo o dokazu enakovrednosti v skladu z odstavkom 1. Poročilo potrdi Agencija. 
4. Pri pripravi poročila iz drugega in tretjega odstavka  se uporabljajo navodila Evropske komisije glede dokazovanja enakovrednosti. 
5. Kadar se uporabljajo  začasni faktorji za približanje enakovrednosti, se ti potrdijo in/ali popravijo glede na navodila Komisije.

6. Kadar je to ustrezno,  se zagotovi, da popravek velja tudi za nazaj, za prejšnje podatke merjenja, da se zagotovi boljša primerljivost in skladen časovni niz podatkov.

C. Standardizacija

Za plinasta onesnaževala je treba prostornino standardizirati pri temperaturi 293 K in tlaku 101,3 kPa. Za delce in snovi, ki jih je treba analizirati v delcih (npr. svinec), se obseg vzorčenja nanaša na pogoje v zunanjem zraku, in sicer glede na temperaturo in tlak na dan meritev.

D. Uvajanje nove opreme

Vsa nova oprema, nabavljena za izvajanje predpisov , mora ustrezati referenčni metodi ali enakovredni metodi do 11. junija 2010.

Vsa oprema za meritve na stalnem merilnem mestu mora ustrezati referenčni metodi ali enakovredni metodi do 11. junija 2013.

E. Medsebojno priznavanje podatkov

Agencija pri postopku homologacije, s katerim preverjajo, če oprema ustreza zahtevam učinkovitosti referenčnih metod iz oddelka A, upoštevajo poročila o preskusih, ki so jih v drugih državah članicah izdali laboratoriji, akreditirani v skladu z EN ISO 17025 za izvajanje takih preskusov.

PRILOGA 7
MERILA ZA RAZVRŠČANJE IN POSTAVITEV VZORČEVALNIH MEST ZA OCENJEVANJE KONCENTRACIJ OZONA
Za meritve na stalnem merilnem mestu se uporablja:

A. Umestitev na makroravni

	Vrsta postaje 
	 Cilji meritve 
	 Reprezentativnost [1] 
	 Merila za umestitev na makroravni 

	mestna 
	 Varovanje zdravja ljudi: oceniti izpostavljenost mestnih prebivalcev ozonu, tj. kadar sta gostota prebivalstva in koncentracija ozona razmeroma visoki ter reprezentativni za izpostavljenost celotnega prebivalstva 
	 nekaj km2 
	 oddaljenost od vpliva lokalnih emisij, kot so promet, bencinske črpalke itd.; prevetrena mesta, kjer se lahko merijo premešane ravni koncentracij; mesta, kot so stanovanjska ali trgovska območja mest, parki (oddaljenost od dreves), večje ulice in trgi z malo ali nič prometa, nepokrite površine, značilne za izobraževalne, športne ali rekreacijske objekte 

	primestna 
	 Varovanje zdravja ljudi in varstvo rastlin: oceniti izpostavljenost prebivalcev in rastlin na obrobju aglomeracij, kjer se pojavljajo najvišje ravni ozona, za katere je verjetno, da so jim prebivalci in rastline neposredno ali posredno izpostavljeni 
	 nekaj deset km2 
	 določena oddaljenost od območja največjih emisij, v smeri pihanja vetra in ki sledijo glavni smeri/smerem pihanja vetra ob pogojih, ugodnih za nastajanje ozona; kadar so prebivalci, občutljive poljščine ali naravni ekosistemi ob zunanjem obrobju aglomeracije izpostavljeni visokim ravnem ozona; kadar je to primerno, nekatere primestne postaje, ki so v nasprotni smeri pihanja vetra, stran od območja največjih emisij, da bi določili regionalne ravni ozona v neizpostavljenem okolju 

	podeželska 
	 Varovanje zdravja ljudi in varstvo rastlin: oceniti izpostavljenost prebivalcev, poljščin in naravnih ekosistemov koncentracijam ozona na podregijski ravni 
	 podregijske ravni (nekaj sto km2) 
	 Merilna mesta se lahko postavijo v majhnih naseljih in/ali na območjih z naravnimi ekosistemi, gozdovi ali poljščinami; reprezentativne za ozon, ki niso pod neposrednim vplivom lokalnih emisij, kot so iz industrijskih naprav in s cest; na prostem, vendar ne na vrhovih višjih hribov 

	neizpostavljeno podeželsko okolje 
	 Varstvo rastlin in varovanje zdravja ljudi: oceniti izpostavljenost poljščin in naravnih ekosistemov koncentracijam ozona na regionalni ravni 
	 regionalne/nacionalne/celinske ravni koncentracije (od 1000 do 10000 km2) 
	 postaja na območjih z manjšo gostoto prebivalstva, npr. z naravnimi ekosistemi, gozdovi, najmanj 20 km oddaljena od mestnih in industrijskih območij ter od lokalnih emisij; izogibanje mestom, ki so izpostavljena lokalno pogojenemu nastajanju prizemne inverzije, prav tako vrhovom višjih hribov; obalni predeli z močnejšim dnevnim ciklom vetra lokalne narave se ne priporočajo 


[1] Vzorčevalna mesta bi morala biti, kadar je to mogoče, reprezentativna za podobne lokacije, ki niso v njihovi neposredni bližini.

Pri postajah na podeželju in v neizpostavljenem podeželskem okolju je treba mesto, kadar je to primerno, uskladiti z zahtevami spremljanja iz Uredbe Komisije (ES) št. 1737/2006 z dne 7. novembra 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 2152/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o spremljanju gozdov in medsebojnih okoljskih vplivih v Skupnosti [2].

[2] UL L 334, 30.11.2006, str. 1

B. Umestitev na mikroravni

Če je izvedljivo, je treba upoštevati postopek umestitve v oddelku C Priloge III in zagotoviti, da je sonda na dovodu nameščena dovolj daleč od virov, kakor so dimniki peči in sežigalnic, ter več kot 10 m od najbližje ceste, pri čemer se razdalja povečuje z intenzivnostjo prometa.
C. Dokumentiranje in pregled izbire vzorčevalnega mesta

Upošteva se postopek iz oddelka D Priloge III ob uporabi ustreznega pregleda in razlage podatkov spremljanja v okviru meteoroloških in fotokemičnih procesov, ki vplivajo na koncentracije ozona, izmerjene na posameznih mestih.

.

PRILOGA 8
MERILA ZA DOLOČITEV NAJMANJŠEGA ŠTEVILA VZORČEVALNIH MEST ZA MERITVE KONCENTRACIJ OZONA NA STALNEM MESTU
A. Najmanjše število vzorčevalnih mest za neprekinjene meritve na stalnem mestu za ocenjevanje skladnosti s ciljnimi vrednostmi, dolgoročnimi cilji ter opozorilno in alarmno vrednostjo, kadar je neprekinjeno merjenje edini vir podatkov

	Prebivalci (× 1000) 
	 Aglomeracije (mestno in primestno) [1] 
	 Druga območja (primestno in podeželsko) [1] 
	Neizpostavljeno podeželsko okolje 

	< 250 
	 
	 1 
	 1 postaja/50000 km2 kot povprečna gostota na vseh območjih v posamezni državi [2] 

	< 500 
	 1 
	 2 
	

	< 1000 
	 2 
	 2 
	

	
	
	
	


[1] Vsaj 1 postaja na primestnih območjih, kjer je verjetno, da bo izpostavljenost prebivalcev največja. V aglomeracijah je vsaj 50 % postaj postavljenih na primestnih območjih.
B. Najmanjše število vzorčevalnih mest za meritve na stalnem merilnem mestu za območja in aglomeracije, kjer se izpolnjujejo dolgoročni cilji

Število mest vzorčenja za ozon je v kombinaciji z drugimi sredstvi dopolnilnega ocenjevanja, kakor sta modeliranje kakovosti zraka in sočasno merjenje dušikovega dioksida, dovolj veliko za preučevanje trendov onesnaževanja z ozonom in preverjanje skladnosti z dolgoročnimi cilji. Število postaj v aglomeracijah in na drugih območjih se lahko zmanjša na eno tretjino števila iz oddelka A. Kadar so podatki s stalnih merilnih postaj edini vir podatkov, se vzdržuje vsaj ena postaja za spremljanje. Če je na območjih z dopolnilnim ocenjevanjem posledica tega dejstvo, da območje nima nobene postaje, se z uskladitvijo števila postaj na sosednjih območjih zagotovi ustrezno ocenjevanje koncentracij ozona glede na dolgoročne cilje. Število postaj v neizpostavljenem podeželskem okolju je 1 na 100000 km2.

 [2] Priporoča se 1 postaja na 25000 km2 za kompleksne terene.
PRILOGA 9
MERITVE PREDHODNIH SNOVI OZONA

A. Cilji

Glavni cilji teh meritev so analizirati vse trende predhodnih snovi ozona, preverjati učinkovitost strategij za zmanjševanje emisij, preverjati doslednost popisov emisij in povezati vire emisij z opaženimi koncentracijami onesnaževal.

Dodatni cilj je pomoč pri razumevanju procesov nastajanja ozona in širjenja predhodnih snovi ter uporaba fotokemičnih modelov.

B. Snovi

Merjenje predhodnih snovi ozona vključuje vsaj dušikove okside (NO in NO2) in ustrezne hlapne organske spojine (HOS). Seznam hlapnih organskih spojin, priporočenih za merjenje, je naveden spodaj:

	
	 1-buten 
	 izopren 
	 etil benzen 

	etan 
	 trans-2-buten 
	 n-heksan 
	 m + p-ksilen 

	etilen 
	 cis-2-buten 
	 i-heksan 
	 o-ksilen 

	acetilen 
	 1,3-butadien 
	 n-heptan 
	 1,2,4-trimetilbenzen 

	propan 
	 n-pentan 
	 n-oktan 
	 1,2,3-trimetilbenzen 

	propen 
	 i-pentan 
	 i-oktan 
	 1,3,5-trimetilbenzen 

	n-butan 
	 1-penten 
	 benzen 
	 formaldehid 

	i-butan 
	 2-penten 
	 toluen 
	 vsi nemetanski ogljikovodiki 


C. Umestitev merilnih mest

Meritve je treba opravljati zlasti na mestnih ali primestnih območjih na katerem koli mestu spremljanja, ki je določeno v skladu z zahtevami tega pravilnika in velja za primerno glede na cilje spremljanja iz oddelka A.

PRILOGA 10
KAZALNIK POVPREČNE IZPOSTAVLJENOSTI ZA PM2,5
Kazalnik povprečne izpostavljenosti, izražen v µg/m3 (AEI), temelji na meritvah na mestih v neizpostavljenem mestnem okolju, ki so na območjih in v aglomeracijah na vsem ozemlju Republike Slovenije.  Oceniti ga je treba kot drseče povprečje srednjih vrednosti letnih koncentracij v treh zaporednih koledarskih letih na vzorčevalnih mestih, določenih na podlagi oddelka B Priloge V. Kazalnik AEI za referenčno leto 2010 pomeni srednjo vrednost koncentracije za leta 2008, 2009 in 2010.

Če ni na voljo podatkov za leto 2008, pa  se lahko uporabi srednja vrednost koncentracije za leti 2009 in 2010 ali srednjo vrednost koncentracije za leta 2009, 2010 in 2011. Če se uporabi ta možnost, je potrebno o tej  odločitvi do 11. septembra 2008 obvestijo Komisijo.

Kazalnik AEI za leto 2020 je triletno drseče povprečje srednjih vrednosti letnih koncentracij na vseh teh mestih vzorčenja za leta 2018, 2019 in 2020. AEI se uporablja za preučitev, ali je doseženo ciljno zmanjšanje izpostavljenosti na nacionalni ravni.

Kazalnik AEI za leto 2015 je triletno drseče povprečje vrednosti koncentracij na vseh teh vzorčevalnih mestih za leta 2013, 2014 in 2015. S kazalnikom AEI se preveri ali je izpolnjena obveznost glede stopnje izpostavljenosti.
PRILOGA 11
Vsebina programa ocenjevanja kakovosti zunanjega  zraka

Program ocenjevanja kakovosti zunanjega zraka vsebuje najmanj naslednje vsebine: 
1. Namen in cilji izvajanja programa ocenjevanja kakovosti zunanjega zraka

2. Ocenjevanje kakovosti zraka na stalnih vzorčevalnih  mestih 

· Zahteve glede števila, namena in tipa vzorčevalnih mest v aglomeracijah in območjih, po predpisu, ki ureja kakovost zunanjega zraka ter  okoljskih konvencij in mednarodnih programov 
· Umestitev vzorčevalnih mest  v aglomeracijah in na območjih, s kartografskim prikazom 

· Usmeritev in tip  stalnih mest 

· Opis posameznega vzorčevalnega mesta:

· Usmeritev, tip , koordinate, mikrolokacija, reprezentativnost, opis glavnih virov emisij v okolici in disperzijskih značilnosti mesta

· Nabor in vrsta meritev onesnaževal

· Nabor in vrsta meritev meteoroloških parametrov

· Spremembe pri ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka na stalnih vzorčevalnih mestih glede na predhodni program ocenjevanja 

· Opis načrta zagotavljanja kakovosti meritev 

· Opis dokazovanja enakovrednosti z referenčnimi merilnimi metodami, kadar je to ustrezno

· Opis informacijskega sistema z podatki o časovni resoluciji posameznih podatkov 

· Posredovanje in uvrstitev podatkov izvajanja ocenjevanja zraka  lokalnih skupnosti  ter obratovalnega monitoringa, ki vsebuje ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka v informacijski sistem 
· Validiranje podatkov 

3. Meritve z mobilno postajo

· Namen in cilji meritev 

· Opis postaje, nabora meritev in opreme

· Načrt meritev z mobilno postajo 

4. Indikativne meritve

· Namen in cilji indikativnih meritev 

· Opis metod 

· Načrt indikativnih meritev 

5. Modeliranje kakovosti zunanjega zraka

· Namen in cilji modeliranja

· Opis modelov  

· Priprava meteoroloških podatkov za modeliranje

· Zagotovite vhodnih podatkov o emisijah 

· Načrt modeliranja 

6. Določanje preseganj mejnih vrednosti zaradi posipanja in soljenja cest

7. Določanje preseganja mejnih vrednosti zaradi naravnih virov 

8. Določanje prispevkov posameznih virov k onesnaženosti zraka
9. Raziskovalni projekti za podporo izboljšanja ocenjevanja kakovosti zunanjega zraka in ukrepom za izboljševanje kakovosti zunanjega zraka
10. Potrebna finančna sredstva za izvajanje programa 
_____________________________________________________________________
PRILOGA 12
OBVEŠČANJE JAVNOSTI

1. Agencija zagotovi, da so najnovejši podatki o koncentracijah onesnaževal v zunanjem zraku, katerih ocenjevanje  ureja ta pravilnik, redno dostopni javnosti.

2. Koncentracije v zunanjem zraku so izražene kot povprečne vrednosti glede na ustrezno povprečno obdobje, kakor se v skladu s predpisom, ki ureja kakovost zunanjega zraka uporabljajo pri mejnih vrednostih, opozorilnih in alarmnih vrednostih, kritičnih vrednostih, ciljnih vrednostih in dolgoročnih ciljih. Podatki vključujejo vsaj ravni, ki presegajo cilje glede kakovosti zraka, vključno z mejnimi, ciljnimi, alarmnimi in opozorilnimi vrednostmi ali dolgoročnimi cilji za onesnaževalo, ki se ureja s predpisom. Vključujejo tudi kratko oceno v zvezi s cilji glede kakovosti zraka in ustrezne informacije o učinkih na zdravje ali, kadar je to primerno, za rastline.
3. Podatki o koncentracijah žveplovega dioksida, dušikovega dioksida, delcev (vsaj PM10), ozona in ogljikovega monoksida v zunanjem zraku se posodabljajo vsaj vsak dan in, kadar je to mogoče, vsako uro. Podatki o koncentracijah svinca in benzena v zunanjem zraku, izraženimi kot povprečna vrednost zadnjih 12 mesecev, se posodabljajo vsaj vsake tri mesece in, kadar je to mogoče, vsak mesec.

4. Agencija zagotovi, da se informacije o dejanskih ali napovedanih preseganjih alarmne in opozorilne vrednosti pravočasno sporočijo javnosti. Informacije vsebujejo vsaj naslednje podatke:

(a) podatke o opaženem (opaženih) preseganju (preseganjih):

- mesto ali območje preseganja,

- vrsto presežene vrednosti (opozorilna ali alarmna),

- začetek in trajanje preseganja,

- najvišjo 1-urno koncentracijo in poleg tega osemurno srednjo vrednost koncentracije pri ozonu;

(b) napoved za naslednje popoldne/dan (dneve):

- geografsko območje pričakovanih preseganj opozorilne in/ali alarmne vrednosti,

- pričakovano spremembo koncentracij (izboljšanje, stabiliziranje ali poslabšanje), skupaj z razlogi za te spremembe;

(c) podatke o vrsti prizadetega prebivalstva, možnih učinkih na zdravje in priporočenem vedenju:

- podatke o ogroženih skupinah prebivalstva,

- opis verjetnih simptomov,

- varnostne ukrepe, priporočene prizadetemu prebivalstvu,

- kje poiskati dodatne podatke;

(d) podatke o preventivnih ukrepih za zmanjšanje onesnaženosti in/ali izpostavljenosti onesnaženju: navedbo sektorjev z glavnim virom onesnaženja; priporočila za ukrepanje za zmanjšanje emisij;

(e) ob napovedanih preseganjih Agencija poskrbi, da se podrobni podatki zagotovijo v izvedljivem obsegu.
PRILOGA 13
VSEBINA LETNEGA POROČILA O KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA

Agencija pripravi letno poročilo o kakovosti zraka, ki vsebuje:

1. Namen in zakonske osnove
2. Meritve kakovosti zraka na stalnih vzorčevalnih  mestih 

· Zahteve zakonodaje 
· Nabor in vrsta meritev onesnaževal

· Nabor in vrsta meritev meteoroloških parametrov

· Zagotavljanje kakovosti meritev in negotovost meritev 
· Dokazovanje enakovrednosti z referenčnimi merilnimi metodami ter faktorji za približanje enakovrednosti 
· Informacijski sitem za kakovost zunanjega zraka
· Umestitev vzorčevalnih mest  v aglomeracijah in na območjih, s kartografskim prikazom 

· Usmeritev in tip  stalnih mest 

· Opis posameznega vzorčevalnega mesta:

· Usmeritev, tip , koordinate, mikrolokacija, reprezentativnost, opis glavnih virov emisij v okolici in disperzijskih značilnosti mesta
· Nabor in vrsta meritev onesnaževal

· Nabor in vrsta meritev meteoroloških parametrov

· Spremembe pri ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka na stalnih vzorčevalnih mestih glede na predhodna obdobja 
3. Rezultati meritev na stalnih vzorčevalnih mestih 

· Rezultati meritev po posameznih onesnaževalih glede na povprečne ravni ter mejne, ciljne, alarmne  in dolgoročne ciljne vrednosti ter kritične vrednosti, kjer je to relevantno.  

· Analiza značilnih situacij s preseženimi zakonsko določenimi vrednostmi iz prejšnjega odstavka

· Trendi onesnaženosti zraka na stalnih vzorčevalnih mestih  in, v skladu z možnostmi,  ocena vpliva ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka 
4. Meritve z mobilno postajo

· Namen meritev 

· Opis lokacij in trajanja meritev

· Rezultati meritev 

5. Indikativne meritve

· Namen in cilji indikativnih meritev 

· Opis metod 
· Rezultati indikativnih meritev 
6. Modeliranje kakovosti zunanjega zraka

· Namen in cilji modeliranja

· Opis modelov  

· Priprava meteoroloških podatkov in zagotovitev vhodnih podatkov o emisijah za modeliranje

· Rezultati modeliranja 
7. Določanje preseganj mejnih vrednosti zaradi posipanja in soljenja cest

8. Določanje preseganja mejnih vrednosti zaradi naravnih virov 

9. Določanje prispevkov posameznih virov k onesnaženosti zraka

10. Raziskovalni projekti za podporo izboljšanja ocenjevanja kakovosti zunanjega zraka in ukrepom za izboljševanje kakovosti zunanjega zraka
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