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OBRAZLOŽITEV

Za izvedbo predlaganih ukrepov zmanjševanja onesnaževanja zunanjega zraka s PM10, ki jih je treba na območjih čezmerne onesnaženosti zunanjega zraka izvesti v skladu z Operativnim programom varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem s PM10 (december 2009), ter zaradi predvidenih ukrepov spodbujanja energetske rabe lesne biomase za ogrevanje prostorov v skladu z Akcijskim načrtom za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 (julij 2010) je Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 34/07, 81/07; v nadaljnjem besedilu Uredba) spremenjena in dopolnjena v delih, ki se nanašajo na emisijo snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav na trdna goriva. 

Spremembe in dopolnitve Uredbe izhajajo iz primerljivih zakonodajnih rešitev v zvezi z emisijo snovi v zrak iz kurilnih naprav, ki kot gorivo rabijo lesno biomaso (Nemčija, Avstrija), ter zavez o izpolnjevanju Direktive 89/106/ES o certificiranju in preizkušanju gradbenih proizvodov, na podlagi katere so v letu 2005 izdani EN standardi za zahteve in preizkušanje malih kurilnih naprav na trdno gorivo, ki se uvrščajo kot gradbeni proizvod med enosobne kurilne naprave.

S spremembami in dopolnitvami Uredbe so zaradi sprememb v EU zakonodaji spremenjene tudi določbe 1. člena Uredbe ter zaradi ugotovljene napake pri prejšnjem spreminjanju Uredbe je v prehodnih določbah v zvezi z mejnimi vrednostmi dušikovih oksidov v dimnih plinih dodan prehodni rok za male ali srednje kurilne naprave na ekstra lahko kurilno olje ali na plinasto gorivo.   

Podrobnejša obrazložitev po členih:

1. člen: črtanje navedbe Direktive Sveta 84/360/EGS v 1. členu Uredbe, ker je prenehala veljavnost te Direktive,

2. člen:  v 2. členu Uredbe so bolj podrobneje opredeljeni primeri, v katerih določbe Uredbe ne veljajo,

3. člen: v 3. členu Uredbe je črtana razlaga izraza za biomaso in uveden je nov izraz za enosobno kurilno napravo,

4. člen: zaradi opustitve razlage izraza biomasa je popravljen 5. člen Uredbe,

5. člen: spremenjen je 6. člen, ki se nanaša na srednje kurilne naprave, tako, da se raba goriv v srednjih kurilnih napravah naveže na goriva, ki se uporabljajo v malih kurilnih napravah, in druga goriva, katerih raba je opredeljena v spremenjenem 6. členu Uredbe,

6. člen: spremenjen je 8. člen Uredbe, ki se nanaša na mejne vrednosti za male kurilne naprave,

 7. člen: spremenjen je 10. člen Uredbe v delu, ki se nanaša na mejne vrednosti srednjih kurilnih naprav na trdna goriva,

8. člen: dopolnjen je 11. člen Uredbe zaradi podrobnejše opredelitve nekaterih rab tekočih goriv v srednji kurilni napravi,

9. člen: dopolnjen je 12. člen Uredbe zaradi podrobnejše opredelitve nekaterih rab plinastih goriv v srednji kurilni napravi,

10. člen: dopolnjen je 17. člen Uredbe v zvezi z pogoji za vgradnjo dimnikov za male kurilne naprave,

11. člen: dodana sta nova 17.a in 17.b člen, ki se nanašata na uporabo malih kurilnih naprav na trdno gorivo,

12. člen: spremenjene so določbe o izvajanju obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz malih kurilnih naprav,

13. člen: spremenjene so določbe o izvajanju obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav,

14. člen: v 21. členu Uredbe se spremenijo določbe o globah za prekrške,

15. člen: v Prilogi Uredbe se spremeni preglednica za izračun toplotnega izkoristka kurilne naprave tako, da se preglednica ne uporablja za les,

16. člen: za Prilogo 1 Uredbe se doda nova Priloga 2, ki ureja tehnične pogoje za enosobne kurilne naprave na trdno gorivo,

17. do 22. člen: določeni so prehodni roki za prilagoditev malih in srednjih kurilnih naprav na trdno gorivo in mejne vrednosti emisije snovi v zrak, ki se uporabljajo v prehodnem obdobju. 

O s n u t e k!

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije 

U R E D B O

o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav

1. člen

V Uredbi o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 34/07, 81/07) se v 1. členu v prvem odstavku črta besedilo »v skladu z Direktivo Sveta 84/360/EGS z dne 28. junija 1984 o boju proti onesnaževanju zraka iz industrijskih obratov (UL L št. 188 z dne 16.7.1984, str. 20), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta z dne 23. decembra 1991 o standardiziranju in racionaliziranju poročil o izvajanju določenih direktiv, ki se nanašajo na okolje (UL L št. 377 z dne 31.12.1991, str. 48),«. 

2. člen

Drugi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Določbe te uredbe se ne uporabljajo za napravo, ki je:

 –
namenjena dogorevanju zaradi čiščenja odpadnih plinov s sežiganjem, če ta ne obratuje kot samostojna kurilna naprava, 

–
reaktor za kemijske procese in

–
naprava, ki v skladu s stanjem tehnike obratuje brez dimovodnih naprav, kot je na primer infrardeči grelnik na plinasto gorivo.«.

3. člen

V 3. členu se črta 11. točka, za 22. točko pa se dodajo nove 23., 24., 25. in 26. točka, ki se glasijo:

»23.
enosobna kurilna naprava je mala kurilna naprava, ki je prvenstveno namenjena  ogrevanju prostora v stavbi, v katerega je postavljena, vključno s štedilniki z ali brez posredno ogrevane pečice;

24.
osnovna peč je mala kurilna naprava na trdno gorivo, ki je prvenstveno namenjena ogrevanju prostora v stavbi, v katerega je postavljena, in je zgrajena zaradi shranjevanja toplote iz mineralnih materialov z veliko specifično toplotno kapaciteto ter obrtniško zgrajena na kraju uporabe;

25.
odprti kamin je mala kurilna naprava na trdno gorivo, ki je prvenstveno namenjena neposrednemu ogrevanju prostora v stavbi, v katerega je postavljena, in obratuje odprto ter ni namenjena izključno za pripravo jedi; 

26.
območje degradiranega okolja je posamezno območje, na katerem se izvajajo ukrepi za izboljšanje kakovosti okolja iz predpisa, ki v skladu z zakonom določa degradirano okolje in program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja zaradi čezmerne obremenjenosti zunanjega zraka s PM10.«.

4. člen

Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Mala kurilna naprava je tista, ki proizvaja toploto za ogrevanje prostorov in/ali sanitarne vode v stavbah, če je njena:

–
nazivna toplotna moč manjša ali enaka 1 MW pri uporabi trdnega goriva iz 1. točke tretjega odstavka tega člena,

–
vhodna toplotna moč manjša od 5 MW pri uporabi tekočega goriva iz 2. točke tretjega odstavka tega člena in

–
vhodna toplotna moč manjša od 10 MW pri uporabi plinastega goriva iz 3. točke tretjega odstavka tega člena.«. 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(3) V mali kurilni napravi, razen v odprtih kaminih, se lahko uporabljajo naslednje vrste goriva:

1.
trdno gorivo: 

–
naravni les v vseh oblikah (drva, žagovina, kosi, odrezki, lubje, storži) in lesni ostanki, ki nastajajo pri obdelavi naravnega lesa, če je vsebnost vlage manjša od 25% mase suhe snovi,

–
briketi ali peleti iz naravnega lesa, če za njihovo proizvodnjo niso uporabljena veziva, razen veziva iz škroba, rastlinskega stearina, melase ali celuloznih vlaken, ter

–
premog, briketi iz premoga in koks iz premoga, če vsebnost celotnega žvepla ne presega 1% mase goriva;

2.
tekoče gorivo: ekstra lahko kurilno olje v skladu s predpisom, ki ureja fizikalno-kemijske lastnosti tekočega goriva;

3.
druga tekoča goriva, kot so metanol, etanol in neobdelano rastlinsko olje in metil ester iz rastlinskih olj, če pri zgorevanju ne povzročajo višjih emisij kot ekstra lahko kurilno olje;  

4.      plinasto gorivo: zemeljski plin in utekočinjeni naftni plin.«.

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:

»(4) V odprtih kaminih se lahko uporablja samo naravni les v kosih vključno s skorjo (polena, sekanci, dračje, storži) ter briketi ali peleti iz naravnega lesa iz 2. alinee 1. točke prejšnjega odstavka.«

5. člen

6. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Srednja kurilna naprava je kurilna naprava, ki proizvaja toploto:

–
iz trdnega goriva za ogrevanje stavb, če je nazivna toplotna moč enaka ali večja od 1 MW in manjša od 50 MW,

–
iz tekočega goriva za ogrevanje stavb, če je vhodna toplotna moč enaka ali večja od 5 MW in manjša od 50 MW, 

–
iz plinastega goriva za ogrevanje stavb, če je vhodna toplotna moč enaka ali večja od 10 MW in manjša od 50 MW, ali

–
iz trdnega, tekočega ali plinastega goriva, ki delno ali v celoti proizvaja toploto za izvajanje tehnoloških procesov (npr. priprava tople vode za tehnološke namene, pare ali vročega olja) ali posredno sušenje ali druge postopke obdelave predmetov ali materialov, proizvodnjo elektrike, če je njena nazivna toplotna moč za trdno gorivo oziroma vhodna toplotna moč za tekoče ali plinasto gorivo večja od 4 kW in manjša od 50 MW.

(2) Če je nazivna toplotna moč za trdno gorivo oziroma vhodna toplotna moč za tekoče ali plinasto gorivo srednje kurilne naprave več kot 1 MW, se lahko poleg trdnih, tekočih in plinastih goriv iz tretjega odstavka prejšnjega člena kot gorivo v srednji kurilni napravi uporabljajo:

1.
koks iz nafte in trdno gorivo iz odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja predelavo odpadkov v trdno gorivo;

2.
tekoča goriva:

–
emulgirani naravni bitumen in težka kurilna olja, če se uporabljajo v skladu z določbami predpisa, ki ureja fizikalno-kemijske lastnosti tekočega goriva,

–
biogorivo, pridobljeno z biološko obdelavo odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja predelavo odpadkov v biogorivo, in

–
masti in olja iz živalskih stranskih proizvodov, če so izpolnjeni pogoji iz Uredbe (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. oktobra 2002 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi (UL L št. 273 z dne 10.10.2002, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (ES) št. 2007/2006 z dne 22. decembra 2006 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvozom in tranzitom nekaterih vmesnih proizvodov, pridobljenih iz snovi kategorije 3 in namenjenih za tehnično uporabo v medicinskih pripomočkih, in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih in laboratorijskih reagentih, ter o spremembi te uredbe (UL L št. 379 z dne 28.12.2006, str.98) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1774/2002/ES);

3.
plinasta goriva: koksni plin, plavžni plin, rudniški plin, sintetični plin, rafinerijski plin, plin iz blata čistilnih naprav, odlagališčni plin in bioplin.«.

6. člen

V 8. členu se prvi, drugi in tretji odstavek spremenijo tako, da se glasijo:

»(1) Mejne vrednosti emisije snovi in najnižji toplotni izkoristek so za posamezno vrsto enosobne kurilne naprave na trdno gorivo določene v petem, šestem in sedmem stolpcu tabele iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe. Za male kurilne naprave, ki uporabljajo trdno gorivo in niso enosobne male kurilne naprave, osnovne peči ali odprti kamini, je:

1.
mejna koncentracija celotnega prahu:

–
20 mg/m3 za nazivno toplotno moč 4 kW ali več in manjšo od 1 MW;

2.
mejna koncentracija ogljikovega monoksida:

–
400 mg/m3 za nazivno toplotno moč 4 kW ali več in manjšo od 1 MW;

3.
računska vsebnost kisika v dimnih plinih male kurilne naprave, ki uporablja za gorivo premog, brikete iz premoga ali koks, je 8 odstotkov, za drugo trdno gorivo pa 13 odstotkov.

(2) Za male kurilne naprave, ki uporabljajo tekoče gorivo, je:

1.
dimno število:

–
2 za vhodno toplotno moč, manjšo od 11 kW,

–
1 za vhodno toplotno moč 11 kW ali več in manjšo ali enako 5 MW;

2.
mejna koncentracija ogljikovega monoksida:

–
150 mg/kWh; 

3.
mejna vsebnost dušikovega monoksida in dušikovih dioksidov v odpadnih plinih, izraženih kot NO2, izračunana glede na zmogljivost ogrevanja male kurilne naprave:

–
110 mg/kWh za nazivno toplotno moč manjšo ali enako 120 kW,

–
120 mg/kWh za nazivno toplotno moč večjo od 120 kW in manjšo ali enako 400 kW in

–
185 mg/kWh za nazivno toplotno moč večjo od 400 kW.

(3) Za male kurilne naprave, ki uporabljajo plinasto gorivo, je mejna vsebnost dušikovega monoksida in dušikovih dioksidov v odpadnih plinih, izraženih kot NO2, izračunana glede na zmogljivost ogrevanja male kurilne naprave:

–
60 mg/kWh za nazivno toplotno moč manjšo ali enako 120 kW,

–
80 mg/kWh za nazivno toplotno moč večjo od 120 kW in manjšo ali enako 400 kW in

–
120 mg/kWh za nazivno toplotno moč večjo od 400 kW.«. 

V četrtem odstavku se na koncu besedila doda stavek, ki se glasi:

»Če je vhodna toplotna moč male kurilne naprave na tekoče ali plinasto gorivo večja od 400 kW, toplotne izgube ne smejo presegati 6 %.«.

7. člen

V 10. členu se 1. točka spremeni tako, da se glasi: »1. mejna koncentracija celotnega prahu 20 mg/m3;«.

V 3. točki se v drugi alinei besedilo »iz biomase« nadomesti z besedilom »ali peletov iz naravnega lesa«.

V 6. točki se besedilo »iz biomase« nadomesti z besedilom »ali peleti iz naravnega lesa«.

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Za srednje kurilne naprave, ki uporabljajo trdno gorivo, z nazivno toplotno močjo manjšo od 1 MW, se uporabljajo mejne vrednosti za malo kurilno napravo na trdno gorivo.«.

8. člen

V 11. členu se v 4. točki v četrti alinei na koncu besedila doda besedilo », ali če medij za prenos toplote ni voda;«

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Za srednje kurilne naprave, ki uporabljajo tekoče gorivo, z vhodno toplotno močjo manjšo od 5 MW, se uporabljajo mejne vrednosti za malo kurilno napravo na tekoče gorivo.«.

9. člen

V 12. členu se v 3. točki v četrti alinei na koncu besedila doda besedilo », ali če medij za prenos toplote ni voda;«. 

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Za srednje kurilne naprave, ki uporabljajo plinasto gorivo, z vhodno toplotno močjo manjšo od 10 MW, se uporabljajo mejne vrednosti za malo kurilno napravo na plinasto gorivo.«.

10. člen

V 17. členu se za drugim odstavkom dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:

»(3) Izstopna odprtina dimnika pri malih kurilnih napravah na trdno gorivo mora:

–
pri nagibih strehe do vključno 20 stopinj segati najmanj 40 cm čez sleme ali biti najmanj 1 m oddaljena od površine strehe;

–
pri nagibih strehe več kot 20 stopinj segati najmanj 40 cm čez sleme ali biti v vodoravni smeri najmanj 2,3 m oddaljena od površine strehe; 

–
znotraj vodoravnega kroga z radijem 15 m in središčem na izstopni odprtini dimnika segati najmanj 1m čez gornji rob prezračevalnih odprtin, oken ali vrat, če je skupna nazivna toplotna moč malih kurilnih napravah, priključenih na dimnik, manjša od 50 kW, pri čemer se radij tega kroga poveča za 2 m za vsakih nadaljnjih začetih 50 kW skupne nazivne toplotne moči malih kurilnih naprav, vendar največ do 40 m.

(4) Izstopna odprtina dimnika pri malih kurilnih napravah na tekoče ali plinasto gorivo z nazivno vhodno toplotno močjo večjo od 1 MW in vhodno toplotno močjo manjšo od 10 MW mora:

–
segati čez najvišji rob slemena strehe za najmanj 3 m in 

–
ležati najmanj 10 m nad tlemi.


(5) Pri nagibu strehe manj kot 20 stopinj se mora višina izstopne odprtine dimnika nanašati na fiktivno sleme strehe, katerega višino izračunamo, če vzamemo za osnovo izračuna nagib strehe 20 stopinj.«.

11. člen

Za 17. členom se dodata nova 17.a in 17.b člen, ki se glasita:

»17.a člen

(toplotni zbiralnik)

(1) Male kurilne naprave s tekočim sredstvom za prenos toplote, ki uporabljajo za trdno gorivo naravni les v vseh oblikah (drva, žagovina, kosi, odrezki, lubje, storži), lesne ostanke, ki nastajajo pri obdelavi naravnega lesa in brikete ali pelete iz naravnega lesa, morajo imeti vodni toplotni zbiralnik s prostornino 12 litrov na liter polnilnega prostora z gorivom oziroma vodni toplotni zbiralnik s prostornino 55 litrov na kW nazivne toplotne moči kurilne naprave. 

(2) Če se mala kurilna naprava iz prejšnjega odstavka z gorivom avtomatsko polni, mora imeti vodni toplotni zbiralnik prostornino najmanj 20 litrov na kW nazivne toplotne moči kurilne naprave. 

(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena se lahko uporabi drugačen toplotni zbiralnik enake zmogljivosti. 

(4) Prvi in drugi odstavek tega člena se ne uporabljata za:

1. avtomatsko polnjene kurilne naprave, ki dosegajo mejne vrednosti po tej uredbi pri najmanjši nastavljivi moči kurilne naprave,

2. kurilne naprave, ki pri polni obremenitvi obratujejo v sistemu oskrbe s toploto za pokrivanje osnovne obremenitve, za pokrivanje konične obremenitve in dodatnih obremenitev pa se uporablja drug vir toplote,

3. kurilne naprave, ki obratujejo izključno pri polni obremenitvi. 

17.b

(uporaba enosobnih kurilnih naprav, odprtih kaminov in osnovnih peči)

(1) Enosobne kurilne naprave se lahko uporabljajo, če je proizvajalec ali dobavitelj enosobne kurilne naprave ali vložka za kurišče enosobne kurilne naprave podal izjavo o skladnosti s standardi iz drugega stolpca tabele iz priloge 2 te uredbe ali je pridobil certifikat o tipskem preizkusu, ki potrjuje, da ima enosobna kurilna naprava ali vložek njenega kurišča tehnične zahteve iz teh standardov, po zakonu, ki ureja gradbene proizvode.

(2) Na območju degradiranega okolja je prepovedana uporaba osnovnih peči in odprtih kaminov. 

(3) Ne glede na prepoved iz prejšnjega odstavka se na območju degradiranega okolja osnovna peč lahko uporablja, če:

1. je v skladu s stanjem tehnike opremljena z napravami za zmanjševanje prahu, ali

2. so emisije snovi in toplotni izkoristek v skladu z zahtevami iz petega, šestega in sedmega stolpca k vložkom lončenih peči s polnilnim kuriščem iz tabele v prilogi 2 te uredbe, kar se dokazuje z:

· meritvami emisije snovi ali

· listino o skladnosti z zahtevami te uredbe za prefabricirano kurišče osnovne peči.«.

12. člen

V 18. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:

»(1) Upravljavec male kurilne naprave mora zagotoviti izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov pri opravljanju javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov, upravljavec srednje kurilne naprave pa v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak.

(2) Prve meritve se ne opravljajo za osnovne peči na območju, ki ni območje degradiranega okolja, odprte kamine in za male in srednje kurilne naprave, za katere je izdana listina o skladnosti z zahtevami te uredbe v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode. Občasne meritve emisije snovi se ne opravljajo:

· na malih kurilnih napravah na tekoče in plinasto gorivo, katerih nazivna toplotna moč je manjša ali enaka 11 kW, in

· na enosobnih kurilnih napravah ter osnovnih pečeh na trdno gorivo in odprtih kaminih.«.

13. člen

V 19. členu se v prvem odstavku besedilo četrte alinee spremeni tako, da se glasi:

»- ogljikovega monoksida za naprave na trdno gorivo, in sicer:

1. če je njihova nazivna toplotna moč večja od 2,5 MW, 

2. na trdno gorivo iz odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja predelavo odpadkov v trdno gorivo, če je njihova nazivna toplotna moč večja od 2,5 MW,«.

 V prvem odstavku se v peti alinei besedilo »1 MW« nadomesti z besedilom »2,5 MW«.

V prvem odstavku se v šesti alinei besedilo »0,5 g/MJ« nadomesti z besedilom »1 % mase goriva«. 

14. člen

V prvem in drugem odstavku 21. člena se za besedilom »17.,« doda besedilo »17.a, 17.b,«.

15. člen

V prilogi 1 uredbe se preglednica »Konstante A1, A2 in B«  spremeni tako, da se glasi:

	
	Ekstra lahko kurilno olje
	Zemeljski

Plin
	Mestni

plin
	Koksni

plin
	Utekočinjeni

naftni plin

	A1
	0,50
	0,37
	0,35
	0,29
	0,42

	A2
	0,68
	0,66
	0,63
	0,60
	0,63

	B
	0,007
	0,009
	0,011
	0,011
	0,008


16. člen

Za prilogo 1 uredbe se doda nova priloga 2, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17. člen

Če so male ali srednje kurilne naprave na ekstra lahko kurilno olje ali na plinasto gorivo z vhodno toplotno močjo, večjo od 120 KW in manjšo od 10 MW, dane na trg končnim uporabnikom pred 31. decembrom 2011, veljajo za koncentracijo dušikovih oksidov do prilagoditvenih rokov, ki so enaki prilagoditvenim rokom, določenim za male kurilne naprave v drugi alinei prvega odstavka 22. člena uredbe, naslednje mejne koncentracije:

– 
250 mg/m3 za tekoče gorivo, 150 mg/m3 za zemeljski plin in 200 mg/m3 za utekočinjeni naftni plin.

Če so male kurilne naprave na tekoče ali plinasto gorivo z vhodno toplotno močjo večjo od 400 kW dane na trg končnim uporabnikom pred 31. decembrom 2011, se določba iz 8. člena uredbe o največ 6 % toplotnih izgubah ne upošteva. 

18. člen

(1) Za enosobne kurilne naprave na trdno gorivo, ki se vgradijo v obdobju med 1. januarjem 2012 in 31. decembrom 2016 na območju, ki ni območje degradiranega okolja, se uporabljajo določbe o mejnih vrednostih iz tretjega, četrtega in sedmega stolpca tabele iz priloge 2 uredbe.

(2) Za male kurilne naprave na trdno gorivo, ki niso enosobne kurilne naprave, osnovne peči ali odprti kamini in ki se vgradijo od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2016 na območju, ki ni območje degradiranega okolja, je:

1.
mejna koncentracija celotnega prahu:

–
90 mg/m3 za vhodno toplotno moč 4 kW ali več in manjšo od 1 MW, če je trdno gorivo premog,

–
100 mg/m3 za vhodno toplotno moč 4 kW ali več in manjšo od 1 MW, če je trdno gorivo naraven les v vseh oblikah razen briketov ali peletov,

–
60 mg/m3 za vhodno toplotno moč 4 kW ali več in manjšo od 1 MW, če so trdno gorivo briketi ali peleti iz naravnega lesa;

2.
mejna koncentracija ogljikovega monoksida:

–
1.000 mg/m3 za vhodno toplotno moč 4 kW ali več in manjšo od 500 kW, če je trdno gorivo premog ali naraven les v vseh oblikah razen briketov ali peletov,

–
500 mg/m3 za vhodno toplotno moč 500 kW ali več in manjšo od 1 MW, če je trdno gorivo premog ali naraven les v vseh oblikah razen briketov ali peletov,

–
800 mg/m3 za vhodno toplotno moč 4 kW ali več in manjšo od 500 kW, če so trdno gorivo briketi ali peleti iz naravnega lesa,

–
500 mg/m3 za vhodno toplotno moč 500 kW ali več in manjšo od 1 MW, če so trdno gorivo briketi ali peleti iz naravnega lesa;

3.
računska vsebnost kisika v dimnih plinih male kurilne naprave 13 odstotkov.

(3) Za male kurilne naprave na trdno gorivo in srednje kurilne naprave z nazivno toplotno močjo manj kot 1 MW na trdno gorivo, ki se vgradijo od 1. januarja 2012 na območju degradiranega okolja, se uporabljajo določbe prvega odstavka 8. člena uredbe.

(4) Za male kurilne naprave na trdno gorivo, ki se vgradijo na območju, ki ni območje degradiranega okolja, v obdobju od 1. januarja 2012 do uveljavitve predpisa, ki za to območje v skladu z zakonom ureja določitev območja degradiranega okolja, vendar najpozneje do 31. decembra 2016, se glede na vrsto male kurilne naprave na trdno gorivo uporabljajo mejne vrednosti iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena.

19. člen

(1) Enosobne kurilne naprave, ki so bile postavljene ali zgrajene do 31. decembra 2011 ali so obratovale 31. decembra 2011, in osnovne peči se lahko uporabljajo:

1. na območju, ki ni območje degradiranega okolja,

2. na območju, ki je območje degradiranega okolja, če:

· so enosobne kurilne naprave ali osnovne peči edini vir ogrevanja stanovanjskih prostorov, ali

· imajo listino o skladnosti z zahtevami te uredbe, ali

· z meritvami emisije snovi v zrak dokazujejo izpolnjevanje zahtev v zvezi z mejnimi vrednostmi iz petega in šestega stolpca tabele iz priloge 2 uredbe, ali

· so bile postavljene ali zgrajene pred 1. januarjem 1950.

(2) Odprti kamini, ki so bili postavljeni ali zgrajeni do 31. decembra 2011 ali so obratovali 31. decembra 2011, se lahko uporabljajo na območju, ki ni območje degradiranega okolja.

(3) Male kurilne naprave na trdno gorivo, ki niso enosobne kurilne naprave, osnovne peči ali odprti kamini in ki so bile zgrajene ali postavljene do 31. decembra 2011 ali so obratovale 31. decembra 2011, se na območju, ki ni območje degradiranega okolja, lahko uporabljajo:

1. če emisije snovi v zrak ne presegajo mejnih vrednosti iz drugega odstavka prejšnjega člena, ali 

2. najdlje do roka, ki je za male kurilne naprave na tekoče ali plinasto gorivo določen v drugi alinei prvega odstavka 22. člena uredbe, če emisije snovi v zrak izpolnjujejo zahteve v zvezi z naslednjimi mejnimi vrednostmi:

a.  črnina dimnih plinov 1;

b.  mejna koncentracija ogljikovega monoksida:

–
4.000 mg/m3 za vhodno toplotno moč 50 kW ali več in manjšo od 150 kW,

–
2.000 mg/m3 za vhodno toplotno moč 150 kW ali več in manjšo od 500 kW,

–
1.000 mg/m3 za vhodno toplotno moč 500 kW ali več in manjšo ali enako 1 MW;

pri čemer je računska vsebnost kisika v dimnih plinih male kurilne naprave, ki uporablja za gorivo premog, brikete iz premoga ali koks, 8 odstotkov, za drugo trdno gorivo pa 13 odstotkov.

(4) Če obstoječa mala kurilna naprava na trdno gorivo, ki ni enosobna kurilna naprava, osnovna peč ali odprti kamin, obratuje več kot 15 let in izpolnjuje mejne vrednosti iz 2. točke prejšnjega odstavka, se mora v roku 60 mesecev od uveljavitve te uredbe prilagoditi mejnim vrednostim iz 1. točke prejšnjega odstavka. 

(5) Male kurilne naprave iz tretjega odstavka tega člena se na območju degradiranega okolja lahko uporabljajo:

- če emisije snovi v zrak ne presegajo mejnih vrednosti iz novega 8. člena uredbe ali

- najdlje 24 mesecev po uveljavitvi predpisa, ki v skladu z zakonom ureja določitev območja degradiranega okolja, in ne dlje od 31. decembra 2016.

20. člen

Za srednje kurilne naprave, ki uporabljajo trdno gorivo, je do 31. decembra 2016 mejna koncentracija celotnega prahu:

–
20 mg/m3 za naprave z vhodno toplotno močjo 5 MW ali več,

–
50 mg/m3 za naprave z vhodno toplotno močjo, manjšo od 5 MW,

–
50 mg/m3 za naprave, ki uporabljajo trdno gorivo iz odpadkov,

–
100 mg/m3 za naprave z vhodno toplotno močjo, manjšo od 2,5 MW, če naprava uporablja za gorivo naravni les v vseh oblikah ali brikete ali pelete iz naravnega lesa.

21. člen

Občasne meritve emisije snovi v zrak se ne opravljajo na malih kurilnih napravah na trdno gorivo do objave merilnih metod v predpisu, ki ureja oskrbo malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov pri opravljanju javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in  zračnikov.
22. člen

(1) Z uveljavitvijo te uredbe se za male kurilne naprave na trdno gorivo prenehajo uporabljati določbe 22. člena uredbe.

(2) Z uveljavitvijo te uredbe se prenehajo uporabljati določbe 8. člena Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 81/07).

23. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 

Ljubljana, dne         2010

EVA 

Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor l.r. 
Predsednik

PRILOGA 2

Mejne vrednosti emisije snovi v zrak za enosobne kurilne naprave

	
	
	Mejne vrednosti za naprave vgrajene v prehodnem obdobju
	Mejne vrednosti za naprave vgrajene na degradiranem območju ali vgrajene po izteku prehodnega obdobja
	Mejne vrednosti za vse nove naprave 

	Opis vrste enosobne kurilne naprave
	Tehnični standard za enosobno kurilno napravo
	CO
[g/m³]
	Celotni prah
[g/m³]
	CO
[g/m³]
	Celotni prah
[g/m³]
	Najnižji toplotni izkoristek 
[%]

	Grelniki prostorov z ravnim kuriščem 
	SIST EN 13240
  
	2,0
	0,075
	1,25
	0,04
	73

	Grelniki prostorov s polnilnim kuriščem 
	SIST EN 13240
 
	2,5
	0,075
	1,25
	0,04
	70

	Naprave na trdna goriva, ki počasi oddajajo toploto
	SIST EN 15250/A1
 
	2,0
	0,075
	1,25
	0,04
	75

	Kaminski vložki (zaprti obratovalni način)
	SIST EN 13229

	2,0
	0,075
	1,25
	0,04
	75

	Vložki lončenih peči z ravnim kuriščem
	SIST EN 13229/A1
 
	2,0
	0,075
	1,25
	0,04
	80

	Vložki lončenih peči s polnilnim kuriščem
	SIST EN 13229/A1

	2,5
	0,075
	1,25
	0,04
	80

	Štedilniki na trdna goriva
	SIST EN 12815

	3,0
	0,075
	1,50
	0,04
	70

	Grelni štedilniki na trdna goriva
	SIST EN 12815

	3,5
	0,075
	1,50
	0,04
	75

	Peletne peči brez vodnega izmenjevalnika 
	SIST EN 14785

	0,40
	0,05
	0,25
	0,03
	85

	Peletne peči z vodnim toplotnim izmenjevalnikom
	SIST EN 14785

	0,40
	0,03
	0,25
	0,02
	90


Za druge enosobne kurilne naprave, ki niso uvrščene v eno od vrst enosobnih kurilnih naprav v tabeli se uporablja tehnični standard za grelnik prostorov z ravnim kuriščem SIST EN 13240.

Za druge enosobne kurilne naprave za kuhanje in pečenje oziroma kuhanje, pečenje in ogrevanje, ki niso uvrščene v eno od vrst enosobnih kurilnih naprav v tabeli, se uporablja tehnični standard za štedilnike SIST EN 12815.
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